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Ceiling Mount Bracket

Instructions WV 0105

Panasonic

Belora aitempting to cannect or operate this produc, please read these instructions complataly
The model number is abbrevialed in some descriptions in this manual

PREFACE

The Panasonic's Ceiling Mount Bracket WV-Q105 is provided for mounting the Combination
Camera WV-CS600 or WV-CS400 securely on a suspended (double) ceiling.

PRECAUTION

e Do mount this bracket in a suspended ceiling having a minimum of 100 mm (10 cm)

clearance.
® The ceiling board thickness to mount this bracket can be 5 - 15 mm in thickness.

¢ Be sure to use the Fall Prevention Wire (provided).
® Be sure to use the Camera Fixing Screw (provided with the camera) to mount the cam-

era into this bracket.
77 7

In Ceiling
Minimum 100 mm

LA 77777777~ Suspended Ceiling

060 mm

5-156mm

INSTALLATIONS

Slot 860

1. Make a slot and holes sin the suspend- L

ed ceiling by using the Template (pro- Ea T
vided). 46

The model numbers listed in this Operating Instructions have no suffixed attached to it,
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2. Drive a standard Anchor Bolt (#1 in illustration) into the centre of a slot made in the top
ceiling, as shown in step 1.

3. Drive another Anchor Bolt (#2 in illustration) into the relative second position as shown
in the following.

Anchor Bolt

Tz

Suspended Ceiling 60 mm

4. Attach the Bracket Fall Prevention Angle Clip (provided) to the Anchor Bolt (2) accord-
ing to the following step. Notice the "L-shaped" clip has side "1" and side "2", and must
be manually bent into position during installation for correct placement.

4-1. Put a standard anchor nut into the Anchor Bolt (2).

4-2. Remove the Bracket Fall Prevention Wire from the Bracket Fall Prevention Angle
Clip.

4-3. Insert the Anchor Bolt (2) through the side "1".

4-4. Fold (exert manual pressure) the side "2" down onto the side "1 (When folded prop-
erly side "1" and side "2" should be matched.).

4-7

Anchor Bolt

4-5. Reattach the removed Bracket Fall Prevention Wire into the "matched" holes of the
side "1" and "2".

4-6. Put two standard anchor nuts into the Anchor Bolt (2).

4-7. Tighten three nuts to fix the Fall Prevention Angle Clip.

=
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5. Hang this Bracket from the other end of the Fall Prevention Wire.

6. Putthe connected bracket into the suspended ceiling through the main access hole.

Y

Anchor Bolt (1)

Fall prevention —
Angle Clip

Anchor Bolt (2)

Fall Prevention Wire

7. Attach one standard anchor nut to the Anchor Bolt (1), per illustration.
8. Mount the bracket onto the Anchor Bolt (1).

9. Insert two anchor nuts to securely suspend the Camera Mount Bracket, and tighten
these securely into place.

WV-Q105
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Anchor Bolt (1)
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Camera Mounting Angle
Fixing Screws

-l

Camera Mounting Angle

Two Anchor Nuts Camera Mounting Angle

Fixing Screw
Camera Mounting Angle (with adhesive agent)
(provided with the camera)
=B

Available from A1 Security Cameras
www.alsecuritycameras.com email: sales@alsecuritycameras.com



A1 SECURITYCAMERAS

The First Name in Security

10. Mount the Camera Mounting Angle
(provided with camera) temporary on
this connected bracket by using the
four Camera Mounting Angle Fixing
Screws.

Note: Do Not tighten the Camera
Mounting Angle Fixing Screws to
keep the enough space for the
cables between this bracket and
the Camera Mounting Angle.

p

Keep the
enough
space.

11. Hang the Fall Prevention Wire to the
Camera Mounting Angle.

Be sure to match the wire with the Fall
Prevention Wire Fixing Angle as shown
below.

Fall
) Prevention

Wire Fixing
Angle

Ring of the

Fall

Prevention

Wire

12. Pass the cables of the camera through
the slot provided in the Camera Mount-
ing Angle.

I IS

Video Output

Cable
Camera

13. Fasten the four Camera Angle Screws.

14. Mount the Camera onto the Camera
Mounting Angle by using the Camera
Mounting Screw (M3).

Camera

Mounting 3
Angle |
N |
= |
\—\““——‘—__——_//
! 8
! c Camera
g Camera Mounting
S e Screw (M3)
-4 -
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Note: When removing the Camera from
the Camera Mounting Angle,
loosen the Camera Fixing Screw
(M3) and press up it by using the
screw driver.

15. Mount the Decoration Cover (provided
with camera) onto the camera.

Refer to the Operating Instructions of
the Combination Camera WV-CS400 or
WV-CS600 for mounting the Decoration

Cover.
SPECIFICATIONS
Ambient Operating Temperature : =10°C - +50° C (14°F - 122° F)
Dimensions : 160 diameter X 52 (D) mm
Weight : 150g

Weight and dimensions indicated are approximate.
Specifications are subject to change without notice.

ACCESSORIES

Fall Prevention WIre .........coooeveeeeeeeoee 1.pe,
Fall Prevention Angle Clp ....covvivveviir s 1 peE.
Camera Mounting Angle Fixing SCrew ....................... 4 pcs.
TEMPIAE oo 1.pE:
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DEUTSCHE AUSGABE

(GERMAN VERSION)

VORWORT

Die Decken-Einbauhalterung WV-Q105 von Panasonic dient flr den Einbau der
Kombinations-Kamera WV-CS600 oder WV-CS400 an einer Zwischendecke.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Diese Halterung in einer Zwischendecke einbauen, die einen Abstand von mindestens
100 mm (10 cm) aufweist.

¢ Die Dicke der Zwischendecke fur das Anbringen dieser Halterung darf 5 - 15 mm betra-
gen.

* Unbedingt den Fallschutzdraht (mitgeliefert) verwenden.

e Unbedingt die Kamera-Befestigungsschraube (mitgeliefert mit der Kamera) fir den
Einbau der Kamera in diese Halterung verwenden.

% /

Abstand der Zwischendecke
mindestens 100 mm

—— Dicke der Zwischendecke
LA 7z
= 660 mm
5-15mm

INSTALLATION

Ausschnitt
1. Einen Ausschnitt in der Zwischendecke

vornehmen und die Lécher bohren, ¢

indem die Schablone (mitgeliefert) ver- ‘
wendet wird. 4
b b 1

83.5

o—
B

€
o
€

Die in dieser Bedienungsanleitung aufgefihrten Modellnummem weisen keinen
Anhang auf.
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2. Eine Standard-Ankerschraube (Nr. 1 in der Abbildung) in der Mitte des Ausschnittes in
die obere Decke eintreiben, wie es in Schritt 1 dargestellt ist.

3. Eine weitere Ankerschraube (Nr. 2 in der Abbildung) an der in der folgenden Abbildung
gezeigten relativen Position in die Decke eintreiben.

il iy P o
,/’//4 A

In Decke eintreiben

Suspended Ceiling 60 mm

4. Die Halterungs-Fallschutzwinkelklemme (mitgeliefert) gemai nachfolgender Schritte an
der Ankerschraube (2) anbringen. Darauf achten, daB die “L-férmige” Klemme eine
Seite “1" und eine Seite 2" aufweist und wéhrend der Installation von Hand in die
richtige Position gebogen werden mus.

4-1. Eine Standard-Ankermutter an der Ankerschraube (2) anbringen.

4-2. Den Halterungs-Fallschutzdraht von der Halterungs-Fallschutzwinkelklemme
abnehmen.

4-3. Die Ankerschraube (2) durch die Seite “1" einfihren.

4-4. Die Seite "2" gegen die Seite “1" umfalten (Druck von Hand austiben). (Wenn
richtig umgefaltet, sollten Seite “1" und Seite “2" ausgerichtet sein.

4-7

Seite "1”

Ankerschraube

4-5. Den abgenommenen Halterungs-Fallschutzdraht wieder in den “ausgerichteten”
Bohrungen der Seite “1" und Seite “2" anbringen.

4-6. Zwei Standard-Ankermuttern an der Ankerschraube (2) anbringen.
4-7. Drei Muttern festziehen, um die Fallschutzwinkelklemme zu befestigen.

s
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5. Diese Halterung am anderen Ende des Fallschutzdrahtes aufhangen.

6. Die angebrachte Halterung durch den Ausschnitt in die Zwischendecke einsetzen.

NNRRNNRNNN MNRARRRANRG

Ankerschraube (1)

Fallschut- —
zwinkelklemme

Ankerschraube (2)

Fallschutzdraht

7. Eine Standard-Ankermutter an der Ankerschraube (1) anbringen, wie es in der
Abbildung dargestellt ist.

8. Die Halterung an der Ankerschraube (1) anbringen.

9. Zwei Ankermuttern anbringen, um die Kamera-Einbauhalterung zu befestigen, und die
Muttern festziehen.

WV-Q105

AALIIAIII SIS LI I IV II IS4 I IS IS IINIY. /

Anker- .
schraube (1) ¥

1m

h

/.4 [

Kamera-Einbauwinkel-
s—nBefestigungsschrauben

= Kamera-Einbauwinkel

Zwei Ankermuttern  Kamera-Einbauwinkel-
Befestigungsschraube

Kamera-Einbauwinkel (mit Klebemittel)
(mit Kamera mitgeliefert)

sl
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10. Den Kamera-Einbauwinkel (mitgeliefert 11. Den Fallschutzdraht am Kamera-
mit der Kamera) voribergehend an der Einbauwinkel einhangen.

gesicherten  Halterung  anbringen,

indem die vier Kamera-Einbauwinkel-

Befestigungsschrauben verwendet

werden.

Hinweis: Die Kamera-Einbauwinkel-
Befestigungsschrauben nicht fest-
ziehen, um ausreichenden Ab-
stand fur die Kabel zwischen
dieser Halterung und dem
Kamera-Einbauwinkel  sicherzus-
tel-len.

UL s e

Unbedingt den Draht mit dem Fall-
schutz-draht-Befestigungswinkel — aus-
richten. wie es nachfolaend dargestellt

_I Ausreichenden ist. -
Abstand > i
— einhalten —_ e schutzdraht-
i Befestigungs-
winkel

Ring des

Fallschutz-

drahtes

12. Die Kabel fur die Kamera durch den
Schlitz im Kamera-Einbauwinkel fuhren.

i e

b=

Stromkabel

Video-
Ausgangs-
kabel

.o
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13. Die vier Kamera-Einbauwinkel-Befestig- Hinweis: Wenn die Kamera von dem
ungsschrauben festziehene. Kamera-Einbauwinkel abgenom-
men wird, die Kamera-Befestig-
14. Die Kamera an dem Kamera-Einbau- ungsschraube (M3) Iésen und mit
winkel anbringen, indem die Kamera- einem  Schraubendreher nach
Befestigungsschraube (M3) verwendet oben drlicken.
wird.
Nach
oben dricken
Kamera-
Einbau- =
LU | ' 15. Die Zierabdeckung (mitgeliefert mit der
. e ! Kamera) an der Kamera anbringen.
&= !
\“‘—l—-’/ g Fur den Einbau der Zierabdeckung
i sieche die Bedienungsanleitung der
'@ Kamera gzgg{i‘;‘;‘mgs_ Kombinations-Kamera WV-CS400 oder
e schraube (M3) WV-CS600.
TECHNISCHE DATEN
Zul. Umgebungstemperatur : -10°C bis +50°C
Abmessungen : 160 Durchm. x 52 (T) mm
Gewicht : 150 g

Gewicht und Abmessungen sind ungefahre Werte.

Fallschutzdraht
Fallschutzwinkelklemme
Kamera-Einbauwinkel-Befestigungsschraube ..
Schablone ..o

Schutzabdeckung

Anderungen der technischen Daten ohne Voranktndigung vorbehalten.

ZUBEHOR

& =
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e ———

VERSION FRANCAISE

(FRENCH VERSION)

PREFACE

La potence de fixation au plafond Panasonic WV-Q105 est congue pour pouvoir installer
solidement une caméra vidéo combinée WV-CS600 ou WV-CS400 sur un plafend suspendu
(double).

MESURES DE PRECAUTION

Installer cette potence de fixation sur un plafond suspendu (double) possédant un
espacement minimum de 100 mm (10 cm).

L'eépaisseur de la plague utilisée pour installer cette potence de fixation au plafond peut
avoir une épaisseur comprise entre 5 et 15 mm.

Le céble de prévention de chute (fourni) doit étre utilisé.

La vis de fixation de caméra vidéo (fournie avec la caméra vidéo) servant a 'installation
de la caméra vidéo sur la potence de fixation doit étre utilisée.

% wmy

Au moins 100 mm
dans le plafond

T l Plafond suspendu
$60 mm -
5-15mm

INSTALLATION

1,

Rainure de & 60

Faire une rainure et percer des trous

dans le plafond suspendu a l'aide du ? i
gabarit (fourni). (\Q 46
4 L YA X '

Les numéros de modéle qui sont mentionnés dans les instructions d'utilisation n'ont
aucune suffixe indiqué.

=Y =
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2. Engager un boulon d'ancrage ordinaire (no. 1 sur l'llustration) dans la partie centrale
du trou percé dans le plafond supérieur, comme représenté au cours de I'opération 1.

3. Engager un deuxiéme boulon d’ancrage ordinaire (no. 2 sur l'illustration) & la deuxieme
position relative, comme représenté ci-apres.

Plafond suspendu $60 mm

4. Fixer I'attache de corniere de prévention de chute de potence de fixation (fournie) au
boulon d'ancrage (2) en procédant de la fagon ci-aprés. A noter que I'attache en forme
de L possede un cété “1” et un coté “2" de sorte qu'elle doit étre pliée a la main pour
étre mise en place au cours des opérations d'installation pour que sa mise en place soit
correctement faite.

4-1. Monter un écrou d'ancrage ordinaire sur le boulon d'ancrage (2).

4-2. Retirer le cable de prévention de chute de potence de fixation de I'attache de
corniére de prévention de chute de potence de fixation.

4-3. Introduire le boulon d'ancrage (2) par le coté “1”.

4-4, Replier le coté “2” (en exergant une pression de la main) en direction du coté “17",
(Lorsque le pliage a été réalisé correctement, le cote “1" et le coté “2” daivent cor-
respondre.)

4-5. Refixer le cable de prévention de chute de potence de fixation a l'attache dans les

trous correspondants des cotés “1” et “2".
4-6. Remonter deux écrous d'ancrage ordinaires sur le boulon d'ancrage (2).
4-7. Serrer les trois écrous de fagon & bloquer I'attache de corniére de prévention de

chute de potence de fixation.

-12-
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5. Suspendre la potence de fixation de caméra vidéo a l'autre bout du cable de
prévention de chute de potence de fixation.

6. Installer la potence de fixation dans le plafond suspendu en passant par le trou d'acces
principal.

Ml SRARRRREN 2
Attache de corniére

de fixation de cable —
de prévention de chute

Boulon d'ancrage (1)
Boulon d'ancrage (2)

Céable de prévention
de chute de potence
de fixation

7. Fixer un écrou d'ancrage ordinaire au boulon d'ancrage (1) en procédant de la fagon
représentée sur l'lllustration.

8. Fixer la potence de fixation sur le boulon d'ancrage (1).

9. Introduire deux écrous d'ancrage de fagen a suspendre solidement la potence de fixa-
tion de caméra vidéo et bloquer fermement pour assurer la mise en place.

WV-Q105
AN, G AN
B
Boulon et i - \
‘Tri-l d'ancrage (1) ¥ 1= I ?4—('
3 Vis de fixation de E:
/o= Ccofniére de fixation ==

de caméra vidéo

Corniére de fixation de caméra vidéo

Deux ecrous Vis de fixation de corniére
d'ancrage de fixation de caméra vidéo
Corniére de fixation (avec du produit adhésif)
de caméra vidéo
(fournie avec la caméra vidéo)

= T8 -
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Installer provisoirement la corniere de
fixation de cameéra vidéo (fournie avec
la caméra vidéo) sur cette potence de
fixation de caméra vidéo avec les qua-
tre vis de fixation de corniere de fixa-
tion de caméra vidéo.

Remarque: Ne pas bloguer les vis de
fixation de corniere de fixation de
caméra vidéo de facon & laisser
un espace de passage des cables
suffisant entre ce support et la
corniere de fixation de caméra
vidéo.

ﬁx s p— Laisser un

ig i espace

suffisant

11. Accrocher le céble de prévention de
chute de potence de fixation a la
corniére de fixaticn de caméra vidéo.

prévention
—de chute de
potence de
ﬂxai\on

Ne pas oublier de faire correspondre la
corniere de fixation de cable de
prévention de chute de potence de fix-
ation comme représenté ci-dessous

Corniére de
Q fixation de
Anneau de cable C?gﬁrﬁﬁ:m
de prévention de E hute d
chute de gtgngteedee
patence de ?antion
fixation

12. Faire passer les cébles de la camera
vidéo dans la fente prévue dans la
corniére de fixation de caméra vidéo.

AIIIEA IS
Cable d'alimentation
Céble de
sortie vidéo )
Caméra
vidéo

W i
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13. Bloguer les vis de fixation de corigre Remarque: Lorsque la caméra vidéo
de fixation de caméra vidéo. est retirée de la corniére de fixa-
tion de caméra vidéo, desserrer

14. Installer la caméra vidéo sur la corniére tout d'abord la vis de fixation de
de fixation de caméra vidéo avec la vis corniere de fixation de caméra

de fixation de caméra vidéo (M3). vidéo (M3) et repousser vers le

haut avec un tournevis.

Repousser
I vers le haut

Corniere
de fixa-
tion de
caméra
vidéo

R 15. Fixer le couvercle décoratif (fourni avec
la caméra vidéo) sur la caméra vidéo.

i
; 2 o : Consulter les instructions du mode
@ ' d'emploi de la caméra vidéo combinée
é WV-CS400 ou WY-CSB00 pour obtenir
I Vi AL de plus amples détails a ce sujet sur le
; ¢ e is de fixation M o
@ Caméra vidéo deenmera procédé de fixation du couvercle
T T 2B vidéo (M3) décoratif.

FICHE TECHNIQUE

Limites de température ambiante en service: -10°C & +50°C
Dimensions: 160 de diametre x 52(P) mm
Poids: 150 g

Les poids et dimensions sont approximatifs.
Sous réserve de modification des renseignements techniques sans préavis.

ACCESSOIRES

Cable de prévention de chute de potence de fixation .............. 1el
Attache de corniére de fixation de cable de prévention

de chute de potence de fixation .............cocooeiiiii i, 1el
Vis de fixation de corniére de fixation de caméra ................... 4 el
= o L TR 18l
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A1 SECURITYCAMERAS

VERSION ESPANOLA

(SPANISH VERSION)

PREFACIO

El Herraje para Montaje en el Techo WV-Q105 de la Panasonic se suministra con la finalidad

de montar, de manera segura, la Camara de Combinacién WV-CS600 o WV-CS400 en un
techo suspenso (doble).

PRECAUCION

Asegurese de montar este herraje de fijacion en un techo suspenso que tenga un espa-
cio muerto minime de 100 milimetros (10 centimetros).

La placa del techo que se usa para montar este herraje de fijacion puede tener un
espesor de 5 a 15 milimetros.

e Asegurese usar el Alambre para Prevencion de Caida (suministrado).
Asegurese de usar los Tornillos para Fijacion de la Camara (suministrados juntamente
con la camara) para montar la camara en este herraje de fijacion.

7 %%

Dentro del techo
Espacio minimo 100 milimetros

7777 $60 mm A Techo suspenso

5-15mm

IINSTALACIONES Aguijero con diametro (¢)

de 60 milimetros

1. Haga agujeros vy taladros en el techo

suspenso usando la Plantilla (sumin- 1 i ¥
istrada). 46
4 I v

Los numeros de modelo enumerados en este manual de instrucciones no tienen sufijos
adicionados.

-G
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2. Inserte un Perno de Anclaje estandar (#1 en la ilustracion) en el centro del agujero
hecho en el tope del techo, como se muestra en el paso 1.

3. Inserte un otro Perno de Anclaje (#2 en la ilustracién) en la segunda posicion relativa,
como se muestra en la figura siguiente.

Techo Interno

Techo Suspenso 660 mm
4. Sujete la Abrazadera de Perfil Angular para Prevencion de Caida del Herraje de
Fijacion (suministrada) en el Perno de Anclaje (2) segun los procedimientos descritos
mas abajo. Tenga siempre presente que la “Abrazadera en Forma de L" tiene el lado
“1"y el lado "2", y necesita ser doblada manualmente en la posicion adecuada durante
su instalacion para su colocacion correcta.
4-1. Atornille una tuerca estandar de anclaje en el Perno de Anclaje (2).
4-2. Quite el Alambre para Prevencion de Caida del Herraje de Fijacién de la
Abrazadera de Perfil Angular para Prevencion de Caida del Herraje de Fijacion.
4-3. Inserte el Pernc de Anclaje (2) desde el lado “1".
4-4. Doble (ejerciendo presion manual) el lado “2" hacia el lado “1". (Cuando doblado
de manera adecuada, el lado “1" y el lado “2" deben encajarse uno a otro).

47

Perno de anclaje

4-5. Vuelva a instalar el Alambre para Prevencion de Caida del Herraje de Fijacién en
los agujeros alineados unos con los otros de los lados “1"y “2".
4-6. Atornille dos tuercas de anclaje estandar en el Perno de Anclaje (2).

4-7. Apriete tres tuercas para fijar la Abrazadera de Perfil Angular para Prevencion de
Calda.

= e
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5. Cuelgue este Herraje para Montaje en la extremidad opuesta del Alambre para
Prevencion de Caida.

6. Ponga el herraje para montaje conectado dentro del techo suspenso a través del agu-
jero de acceso principal.

N R Y
Abrazadera de

Perfil Angular para  _—
Prevencion de Caida

Perno de Anclaje (1)

Perno de Anclaje (2)

Alambre para Prevencion
de Calda

7. Atornille una tuerca estandar de anclaje en el Perno de Anclaje (1), como se muestra
en la ilustracion.

8. Monte el herraje para montaje en el Perno de Anclaje (1).

9. Inserte dos tuercas de anclaje para suspender de manera segura el Herraje de Montaje
de la Camara, y apriételos seguramente en sus lugares.

WV-Q105

S

Perno de
Anclaje (1)

—L

iL\Tom‘\Ilos de Fijacién

T

‘ del Perfil Angular para ;=
5 t = = Montaje de la Camara
—r = g
i i Ji — Perfil Angular para Montaje de la Camara
Dos Tuercas de \
Anclaje Tornillo de Fijacion del
Perfil Angular para
Perfil Angular para Montaje de la Camara
Montaje de la Camara (con agente adhesivo)

(suministrado junto con la camara)

-18 -
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10. Monte el Perfil Angular para Montaje 11. Cuelgue el Alambre para Prevencién
de la Cémara (suministrado junto con de Caida en el Perfil Angular para
la camara) provisionalmente en este Montaje de la Camara

herraje de montaje conectado, usando

los cuatro Tornillos para Fijacion del

Perfil Angular para Montaje de la

Camara.

Nota: No apriete los Tornillos para
Fijacion del Perfil Angular para
Montaje de la Camara para man-
tener espacio suficiente para los
cables entre este herraje de mon-
taje y el Perfil Angular para
Montaje de la Camara.

Asegurese de acoplar el alambre con
el Perfil Angular para Fijacion del
Alambre para Prevencion de Caida

—+ Mantenga como se muestra en la figura abajo
_I un espacio
suficiente Perfil Angular
tg para Fijacion
del Alambre
para
Anillo del Prevencion
Alambre para de Caida
Prevencion
de Caida

12. Pase los cables de la camara a través
de la muesca existente en el Perfil
Angular para Montaje de la Camara.

S i i i,

Cable de
Salida de

Video Camara
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13. Apriete los cuatro Tornillos del Perfil
Angular para Montaje de la Camara.

14. Monte la Camara en el Perfil Angular
para Montaje de la Camara, usando los
Tornillos para Montaje de la Camara
(M3).

Perfil
Angular
para
Montaje de
la Cémara
=
P M
A Tornillo para
s Montaje de la

b S Camara (M3)

ESPECIFICACIONES

Temperatura Ambiente de Funcionamiento :
Dimensiones :
Peso :

Nota: Cuando vaya a quitar la Camara
del Perfil Angular para Montaje de
la Camara, afloje el Tornillo para
Fijacion de la Camara (M3) vy
empujela hacia arriba usando el
destornillador.

Empuijar hacia
arriba

15. Monte la Tapa Decorativa (suministra-
da junto con la céamara) sobre la
camara.

Refiérase al Manual de Instrucciones
de la Camara de Combinacion WV-
CS400 o WV-CS600 para montar la
Tapa Decorativa.

De —10°C a +50°C
160 diametro x 52 (Altura) mm.
150 g

El peso y las dimensiones indicadas son aproximadas.
Las especificaciones estan sujetas a cambio sin aviso.

ACCESORIOS

Alambre para Prevencion de Caida .................
Abrazadera de Perfil Angular para Prevencion de Caida
Tornillos para Fijacién del Perfil Angular para Montaje de la Camara
PIEAGNA: commmmmsmmaris s s s

........................................... 1pz
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